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2.1. Anemostaty

2.1.1. Anemostat nawiewny kwadratowy i prostok!tny ASN

Zastosowanie: 
nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i !rednioci!nieniowych, 
w !rodowisku nieagresywnym o wilgotno!ci wzgl"dnej do 70%. 
Zalecany do nawiewu poziomego w pomieszczeniach o wysoko!ci 
do ok. 4 m.
Monta":
na kana#ach wentylacyjnych prostok$tnych, w skrzynkach roz-
pr"&nych i w sufitach podwieszanych. Mocowanie za pomoc$ 
widocznych !rub w wyt#aczanych otworach w ramce czo#owej lub 
z mocowaniem !rub$ centraln$.
Budowa:
ramka czo#owa oraz kierownice wykonane z walcowanych, dyfu-
zorowo ukszta#towanych profili z blachy stalowej. Osadzenie kie-
rownic na sta#e w ramce zewn"trznej.

Materia#:
blacha czarna, ocynkowana, kwasoodporna lub aluminium.
Wyko$czenie powierzchni:
pow#oka lakiernicza proszkowa bia#a RAL 9003 lub na zam’wienie 
inna zgodna z katalogiem RAL.
Regulacja przep#ywu:
za pomoc$ przepustnicy przeciwbie&nej typ P bez konieczno!ci 
demonta&u anemostatu lub za pomoc$ przepustnicy jednop#asz-
czyznowej na wlocie do skrzynki rozpr"&nej SR.
Certyfikaty:
Aprobata techniczna: AT/99-02-0767-01
Atest higieniczny: HK/B/1705/01/2008

Wymiary i oznaczenie typu:



ASN13

ASN12

ASN5 ASN11

ASN4 ASN10

ASN3 ASN9

ASN2 ASN8

ASN1 ASN7

ASN0 ASN6
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Anemostat nawiewny kwadratowy i prostok!tny ASN - warianty wykona$



ASN-K-PASN-K

66

6 6

9050

 B  B

 5
9
5

 A 5
9
5

 A

 595
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2.1. Anemostaty

2.1.2. Anemostat nawiewny kwadratowy kasetonowy ASN-K

Zastosowanie: 
nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i !rednioci!nieniowych, 
w !rodowisku nieagresywnym o wilgotno!ci wzgl"dnej do 70%. 
Zalecany do nawiewu poziomego w pomieszczeniach o wysoko!ci 
do ok. 4 m.
Monta":
na kana#ach wentylacyjnych prostok$tnych, w skrzynkach roz-
pr"&nych i w sufitach podwieszanych. Mocowanie za pomoc$ 
widocznych !rub w wyt#aczanych otworach w panelu czo#owym 
lub z mocowaniem !rub$ centraln$.
Budowa:
panel czo#owy stalowy, kierownice wykonane z walcowanych, 
dyfuzorowo ukszta#towanych profili z blachy stalowej. Osadzenie 
kierownic na sta#e w ramce zewn"trznej.

Materia#:
blacha czarna, ocynkowana lub kwasoodporna.
Wyko$czenie powierzchni:
pow#oka lakiernicza proszkowa bia#a RAL 9003 lub na zam’wienie 
inna zgodna z katalogiem RAL.
Regulacja przep#ywu:
za pomoc$ przepustnicy przeciwbie&nej typ P bez konieczno!ci 
demonta&u anemostatu lub za pomoc$ przepustnicy jednop#asz-
czyznowej na wlocie do skrzynki rozpr"&nej SR.
Certyfikaty:
Aprobata techniczna: AT/99-02-0767-01
Atest higieniczny: HK/B/1705/01/2008

Wymiary i oznaczenie typu:



0,1

1

10

100

1000

0,01 0,1 1

Q [m3/s]

p [Pa]

245x245

301x301

357x357

412x412

469x469

498x498

598x598

623x623

V = 0,5 m/s 

V = 1,0 m/s 

V = 2,0 m/s 

V = 3,0 m/s 

V = 4,0 m/s 

V = 5,0 m/s 

V = 6,0 m/s 

V = 7,0 m/s 

V = 8,0 m/s 

V = 9,0 m/s 

V = 10,0 m/s 

V = 11,0 m/s 

V = 12,0 m/s 

L = 0,9 m 

L = 1,8 m 

L = 3,6 m 

L = 7,2 m 

L = 14,4 m 

36 360 
3600 

72 108 144 180 216 
252 

288 
324 

720 1080 1440 1800 
2160 

2520 

2880 

3240 

Q [m
3
/s] 

Q [m
3
/h] 

35 dB 

40 dB 

45 dB 

50 dB 

L - Zasieg strumienia o max. V = 0,25 m/s

     Srednia V strumienia 0,08-0,10 m/s
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Diagram doboru dla anemostat%w nawiewnych ASN

Wykres dotyczy anemostat’w z ca#kowicie otwart$ przepustnic$.

Zasi"g L
0,25

 oznacza odleg#o!(, przy kt’rej pr"dko!( powietrza nie przekracza 0,25 m/s. Pr"dko!( V
ef
 oznacza maksymaln$ pr"dko!( wyp#ywu strumienia 

przyssanego mierzon$ na brzegu anemostatu.



L
0,25

 = 0,9 m

L
0,25

 = 1,8 m

L
0,25

 = 3,6 m

L
0,25

 = 7,2 m

L
0,25

 = 14,4 m
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Instrukcja korzystania z diagramu doboru dla anemostat%w nawiewnych ASN

Przyk#ad

Dane:

l. czerwona).

l. niebieska).

Odczyt z diagramu:

l. zielona)

l. pomara*czowa)

l. &’#ta)
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Anemostaty - dane techniczne

Tabela doboru dla anemostat%w ASN 

bez uwzgl&dnienia wp#ywu ’ciany i drugiego anemostatu

 A [mm]  B [mm] A [dcm+]

190 80 0,80

245 135 1,69

301 191 3,24

357 247 5,90

412 302 9,30

469 359 12,30

498 388 14,40

598 488 23,04

623 513 25,50

Zakres produkcji:



x (odleg�o�� od �ciany)

Qh [m
3
/h] Q [m

3
/s] Typ 245 x 245 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m

p [Pa] 0,9  Lpion (zasi�g w pionie) Uwagi

50 0,014 L V=0,25 [m] 0,9 Tabela dotyczy anemostatów z otwartymi przepustnicami

V [m/s] 0,38 Warto�ci podane w tabeli s� warto�ciami przybli�onymi

dB <35 Straty ci�nienia dotycz� pojedynczego anemostatu

p [Pa] 3,0 p [Pa] - strata ci�nienia

100 0,028 L V=0,25 [m] 1,5 0,14 L V=0,25 [m] - odleg�o�� wzd�u� sufitu przy której pr�dko��

V [m/s] 0,75   max strumienia nie przekracza 0,25 m/s

dB <35 �rednia pr�dko�� strumienia w zakresie 0,08-0,1 m/s

L pion [m] - odleg�o�� pionie od sufitu, przy której pr�dko��

p [Pa] 6,1   max strumienia nie przekracza 0,25 m/s

150 0,042 L V=0,25 [m] 2,1 0,29 �rednia pr�dko�� strumienia w zakresie 0,08-0,1 m/s

V [m/s] 1,13 x [m] - odleg�o�� od �ciany lub po�owa odleg�o�ci mi�dzy

dB <35 anemostatami

V [m/s] - max pr�dko�� wyp�ywu strumienia 

p [Pa] 10,2   przyssanego mierzonego na brzegu anemostatu

200 0,056 L V=0,25 [m] 2,6 0,43 0,15 dB - ha�as

V [m/s] 1,50

dB <35

p [Pa] 15,0

250 0,069 L V=0,25 [m] 3,0 0,55 0,29

V [m/s] 1,88

dB 35

p [Pa] 20,7

300 0,083 L V=0,25 [m] 3,5 0,68 0,41 0,11

V [m/s] 2,25

dB <40

p [Pa] 34,2

400 0,111 L V=0,25 [m] 4,3 0,91 0,65 0,30 0,05

V [m/s] 3,00

dB 40

p [Pa] 50,6

500 0,139 L V=0,25 [m] 5,1 1,12 0,88 0,49 0,17

V [m/s] 3,75

dB <45

p [Pa] 69,6

600 0,167 L V=0,25 [m] 5,9 1,33 1,10 0,66 0,29 0,05 Stopnie� przymkni�cia przepustnicy mo�na 

V [m/s] 4,50 w przybli�eniu uwzgl�dni� poprzez wspó�czynnik

dB 45 stopie� zamkni�cia wspó�czynnik

20% 1,2

p [Pa] 91,1 40% 1,5

700 0,194 L V=0,25 [m] 6,6 1,53 1,30 0,83 0,40 0,10 60% 3,0

V [m/s] 5,25 80% 7,0

dB <50 100% 15,0

p [Pa] 115,1 p przepust. � p x wspó�czynnik

800 0,222 L V=0,25 [m] 7,3 1,72 1,50 0,99 0,51 0,15 L V=0,25 przepust � L V=0,25 / wspó�czynnik

V [m/s] 6,00

dB 50

p [Pa] 141,4

900 0,250 L V=0,25 [m] 8,0 1,91 1,70 1,14 0,61 0,20

V [m/s] 6,75

dB >50

p [Pa] 170,1

1000 0,278 L V=0,25 [m] 8,7 2,09 1,88 1,30 0,71 0,24

V [m/s] 7,50

dB >50

p [Pa] 234,0

1200 0,333 L V=0,25 [m] 10,0 2,44 2,25 1,59 0,91 0,33

V [m/s] 9,00

dB >50

ASN 245 x 245 
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Tabela doboru dla anemostat%w ASN 245x245 

z uwzgl&dnieniem wp#ywu ’ciany i drugiego anemostatu



x (odleg�o�� od �ciany)

Qh [m
3
/h] Q [m

3
/s] Typ 301 x 301 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m

p [Pa] 0,5  Lpion (zasi�g w pionie) Uwagi

50 0,014 L V=0,25 [m] 0,9 Tabela dotyczy anemostatów z otwartymi przepustnicami

V [m/s] 0,32 Warto�ci podane w tabeli s� warto�ciami przybli�onymi

dB <35 Straty ci�nienia dotycz� pojedynczego anemostatu

p [Pa] 1,7 p [Pa] - strata ci�nienia

100 0,028 L V=0,25 [m] 1,5 0,14 L V=0,25 [m] - odleg�o�� wzd�u� sufitu przy której pr�dko��

V [m/s] 0,64   max strumienia nie przekracza 0,25 m/s

dB <35 �rednia pr�dko�� strumienia w zakresie 0,08-0,1 m/s

L pion [m] - odleg�o�� pionie od sufitu, przy której pr�dko��

p [Pa] 3,5   max strumienia nie przekracza 0,25 m/s

150 0,042 L V=0,25 [m] 2,0 0,28 �rednia pr�dko�� strumienia w zakresie 0,08-0,1 m/s

V [m/s] 0,96 x [m] - odleg�o�� od �ciany lub po�owa odleg�o�ci mi�dzy

dB <35 anemostatami

V [m/s] - max pr�dko�� wyp�ywu strumienia 

p [Pa] 5,7   przyssanego mierzonego na brzegu anemostatu

200 0,056 L V=0,25 [m] 2,5 0,41 0,14 dB - ha�as

V [m/s] 1,28

dB <35

p [Pa] 8,5

250 0,069 L V=0,25 [m] 3,0 0,53 0,26

V [m/s] 1,60

dB <35

p [Pa] 11,6

300 0,083 L V=0,25 [m] 3,4 0,65 0,38 0,08

V [m/s] 1,92

dB 35

p [Pa] 19,2

400 0,111 L V=0,25 [m] 4,2 0,86 0,60 0,26 0,02

V [m/s] 2,56

dB <40

p [Pa] 28,4

500 0,139 L V=0,25 [m] 4,9 1,06 0,81 0,43 0,13

V [m/s] 3,19

dB <40

p [Pa] 39,1

600 0,167 L V=0,25 [m] 5,6 1,24 1,00 0,58 0,24 0,03 Stopnie� przymkni�cia przepustnicy mo�na 

V [m/s] 3,83 w przybli�eniu uwzgl�dni� poprzez wspó�czynnik

dB 40 stopie� zamkni�cia wspó�czynnik

20% 1,2

p [Pa] 51,2 40% 1,5

700 0,194 L V=0,25 [m] 6,2 1,42 1,19 0,73 0,34 0,08 60% 3,0

V [m/s] 4,47 80% 7,0

dB <45 100% 15,0

p [Pa] 64,7 p przepust. � p x wspó�czynnik

800 0,222 L V=0,25 [m] 6,9 1,59 1,37 0,88 0,43 0,12 L V=0,25 przepust � L V=0,25 / wspó�czynnik

V [m/s] 5,11

dB 45

p [Pa] 79,5

900 0,250 L V=0,25 [m] 7,5 1,76 1,54 1,02 0,53 0,16

V [m/s] 5,75

dB <50

p [Pa] 95,7

1000 0,278 L V=0,25 [m] 4,5 0,95 0,69 0,34 0,07 -0,04

V [m/s] 6,39

dB 50

p [Pa] 131,6

1200 0,333 L V=0,25 [m] 9,2 2,23 2,03 1,41 0,79 0,28

V [m/s] 7,67

dB >50

p [Pa] 172,4

1400 0,389 L V=0,25 [m] 10,3 2,52 2,34 1,66 0,95 0,35

V [m/s] 8,94

dB >50

ASN 301x 301 

LUTY 200956

Anemostaty - dane techniczne

Tabela doboru dla anemostat%w ASN 301x301 

z uwzgl&dnieniem wp#ywu ’ciany i drugiego anemostatu




