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2.1. Anemostaty

2.1.4. Anemostat wywiewny ASW

Zastosowanie: 
wywiew w instalacjach nisko i !rednioci!nieniowych, w !rodowi-
sku nieagresywnym o wilgotno!ci wzgl"dnej do 70%.
Monta!:
na kana#ach wentylacyjnych prostok$tnych, w skrzynkach rozpr"&-
nych i w su®tach podwieszanych. Mocowanie za pomoc$ widocz-
nych !rub w wyt#aczanych otworach w ramce czo#owej.
Budowa:
ramka czo#owa wykonana z walcowanych pro®li z blachy stalowej, 
wype#nienie z blachy perforowanej. Anemostaty wyci$gowe ofe-
rowane s$ w trzech wersjach perforacji: typ 1 i 2 o powierzchni 
czynnej 30%, typ 3 o powierzchni czynnej 50%.

Materia":
blacha czarna, ocynkowana lub kwasoodporna.
Wyko#czenie powierzchni:
pow#oka lakiernicza proszkowa bia#a RAL 9003 lub na zam'wienie 
inna zgodna z katalogiem RAL.
Regulacja przep"ywu:
za pomoc$ przepustnicy przeciwbie&nej typ P bez konieczno!ci 
demonta&u anemostatu lub za pomoc$ przepustnicy jednop#asz-
czyznowej na wlocie do skrzynki rozpr"&nej SR.
Certy®katy:
Atest higieniczny: HK/B/1705/01/2008

Wymiary i oznaczenie typu:
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2.1. Anemostaty

2.1.5. Anemostat wywiewny kasetonowy ASW-K

Zastosowanie: 
wywiew w instalacjach nisko i !rednioci!nieniowych, w !rodowi-
sku nieagresywnym o wilgotno!ci wzgl"dnej do 70%.
Monta!:
na kana#ach wentylacyjnych prostok$tnych, w skrzynkach rozpr"&-
nych i w su®tach podwieszanych. Mocowanie za pomoc$ widocz-
nych !rub w wyt#aczanych otworach w ramce czo#owej.
Budowa:
ramka czo#owa wykonana z walcowanych pro®li z blachy stalowej, 
panel czo#owy z blachy perforowanej. Anemostaty wyci$gowe 
oferowane s$ w trzech wersjach perforacji: typ 1 i 2 o powierzchni 
czynnej 30%, typ 3 o powierzchni czynnej 50%.

Materia":
blacha czarna, ocynkowana lub kwasoodporna.
Wyko#czenie powierzchni:
pow#oka lakiernicza proszkowa bia#a RAL 9003 lub na zam'wienie 
inna zgodna z katalogiem RAL.
Regulacja przep"ywu:
za pomoc$ przepustnicy przeciwbie&nej typ P bez konieczno!ci 
demonta&u anemostatu lub za pomoc$ przepustnicy jednop#asz-
czyznowej na wlocie do skrzynki rozpr"&nej SR.
Certy®katy:
Atest higieniczny: HK/B/1705/01/2008

Wymiary i oznaczenie typu:Wymiary i oznaczenie typu:
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Anemostaty - dane techniczne

Diagram doboru dla anemostat$w wywiewnych ASW

max. pr"dko!( powietrza )m/s*
w zasi"gu L )m* od osi

wielko!( strumienia przep#ywu )m+/h*
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Anemostaty - dane techniczne

Instrukcja korzystania z diagramu doboru dla anemostat$w wywiewnych ASW

Przyk#ad korzystania z diagramu doboru:

Dane:

± wydatek 300 m+/h )l. czerwona*

± pr"dko!( przep#ywu 0,25 m/s w zasi"gu L=1,5 m )l. niebieska*

Odczyt z diagramu:

± wielko!( anemostatu 498x498 )l. &'#ta*

± pr"dko!( wyp#ywu 3,5 m/s )l. pomara6czowa*

max. pr"dko!( powietrza )m/s*
w zasi"gu L )m* od osi

wielko!( strumienia przep#ywu )m+/h*


