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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrze�one.
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Kana� prostok!tny

Wymiary

Opis

Kana� prostok!tny posiada na ko"cach ramki z profili blasza-
nych i jest usztywniony przez poprzeczne falowanie blachy. 
Dodatkowo, w zale#no$ci od wymiarów jest usztywniany 
rurkami ocynkowanymi. W celu unifikacji produkcji, transportu  
i monta#u standardowo wykonywane s! kana�y w nast%pu-
j!cych odcinkach: 
Je#eli a lub b £ 500 to L = 1250 mm
Je#eli a lub b > 500 to L = 1500 mm

W przypadku innego zako"czenia kana�u ni# ramka mon-
ta#owa, przy zamówieniu nale#y stosowa& nast%puj!ce 
adnotacje jako uwagi:
LR - lu’na ramka
BR - bez ramki
Z - za$lepienie.

a
l

b

l

a

kod produktu QD - N - OCY - 500 × 300 - 1500

typ

N

S

OCY

KWS

ALU

a

b

l

Przyk�adowe oznaczenie

N ci!nienie niskoci!nieniowe

S ci!nienie !rednioci!nieniowe

OCY materia" ocynkowany

KWS materia" kwasoodporny

ALU materia" aluminiowy

a szeroko!#

b wysoko!#

l d"ugo!#

Opis
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrze�one.
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Kolano 

Wymiary

Opis

b

r

b

a

b

a

b

f

e

 

kod produktu QBF - N - OCY - 500 × 300 - 30 - 30 - 120

typ

N

S

OCY

KWS

ALU

a

b

e

f

r

Przyk�adowe oznaczenie

N ci!nienie niskoci!nieniowe

S ci!nienie !rednioci!nieniowe

OCY materia" ocynkowany

KWS materia" kwasoodporny

ALU materia" aluminiowy

a szeroko!#

b wysoko!#

e przed"u$enie (domy!lnie e = 150 mm)

f przed"u$enie (domy!lnie f = 150 mm)

r promie% (domy!lny r = 120 mm)

Kolana wykonywane s& wy"&cznie o kacie 90°

Standardowo elementy wykonywane s& z wymiarami domy!lnymi  

i nie jest konieczne ich podawanie.

Kolano o k!cie 90° posiada na ko"cach ramki z profili blasza-
nych i jest usztywnione przez poprzeczne falowanie blachy.
Kolana zaleca si% stosowa& w systemach o ma�ej pr%dko$ci/
ci$nieniu i przy mniejszych wymiarach boku b £ 400 mm.
Standardowo r = 120 mm.
Typowym zastosowaniem kolana jest zmiana kierunku pro-
wadzenia instalacji wentylacji o 90 stopni z zachowaniem 
przekroju kana�u.
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrze�one.
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Kolano o zmiennym przekroju

Wymiary

Opis

bb

d

a

d a

r

e

f

Kolano o k!cie 90° posiada na ko"cach ramki z profili blasza-
nych i jest usztywnione przez poprzeczne falowanie blachy.
Kolana zaleca si% stosowa& w systemach o ma�ej pr%dko$ci/
ci$nieniu i przy mniejszych wymiarach boku b £ 400 mm.
Standardowo r = 120 mm.
Typowym zastosowaniem kolana jest zmiana kierunku prowa-
dzenia instalacji wentylacji o 90 stopni z jednoczesn! zmian! 
wymiarów kana�u.

kod produktu QBFR - N - OCY - 500 x 300 - 400 - 30 - 30 - 120

typ

N

S

OCY

KWS

ALU

a

b

d

e

f

r

Przyk�adowe oznaczenie

N ci!nienie niskoci!nieniowe

S ci!nienie !rednioci!nieniowe

OCY materia" ocynkowany

KWS materia" kwasoodporny

ALU materia" aluminiowy

a szeroko!#

b wysoko!#

d wysoko!# wylotu

e przed"u$enie (domy!lnie e = 150 mm)

f przed"u$enie (domy!lnie f = 150 mm)

r promie% (domy!lny r = 120 mm)

Kolana wykonywane s& wy"acznie o k&cie 90°

Standardowo elementy wykonywane s& z wymiarami domy!lnymi 

i nie jest konieczne ich podawanie. 
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrze�one.
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Wymiary

b b

f a

b

e

r

a

kod produktu QB - N - OCY - 500 × 300 - 30 - 30 - 120 - 90

typ

N

S

OCY

KWS

ALU

a

b

e

f

r

Przyk�adowe oznaczenie

N ci!nienie niskoci!nieniowe

S ci!nienie !rednioci!nieniowe

OCY materia" ocynkowany

KWS materia" kwasoodporny

ALU materia" aluminiowy

a szeroko!#

b wysoko!#

e przed"u$enie (domy!lnie e = 30 mm)

f przed"u$enie (domy!lnie f = 30 mm)

r promie% (domy!lny r = 120 mm)

 k&t (domy!lny k&t = 90°)

Opis

(uk o standardowym k!cie 90° posiada na ko"cach ramki z pro-
fili blaszanych, ma zaokr!glenie zewn%trzne i wewn%trzne, 
oraz jest usztywniony przez poprzeczne falowanie blachy.
(uki zaleca si% stosowa& w systemach o du#ej pr%dko$ci/ci$nie-
niu i przy wi%kszych wymiarach boku b > 400 mm.
Standardowy promie" r = 120 mm.
Standardowy k!t  = 90°

Typowym zastosowaniem kolana jest zmiana kierunku prowa-
dzenia instalacji wentylacji o k!t . z zachowaniem przekroju 
kana�u.

Opis
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrze�one.
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(uk o zmiennym przekroju 

Wymiary

Opis

a

b

r

e

b
a

d

d

f a

kod produktu QBR - N - OCY - 500 × 300 - 400 - 30 - 30 - 120 - 90

typ

N

S

OCY

KWS

ALU

a

b

d

e

f

r

Przyk�adowe oznaczenie

N ci!nienie niskoci!nieniowe

S ci!nienie !rednioci!nieniowe

OCY materia" ocynkowany

KWS materia" kwasoodporny

ALU materia" aluminiowy

a szeroko!#

b wysoko!# wylotu

d wysoko!# wylotu

e przed"u$enie (domy!lnie e = 30 mm)

f przed"u$enie (domy!lnie f = 30 mm)

r promie% (domy!lny r = 120 mm)

 k&t (domy!lny k&t = 90°)

Standardowo elementy wykonywane s& z wymiarami domy!lnymi 

i nie jest konieczne ich podawanie.

(uk o standardowym k!cie 90° posiada na ko"cach ramki 
z profili blaszanych, ma zaokr!glenie zewn%trzne i wewn%trz-
ne, oraz jest usztywniony przez poprzeczne falowanie 
blachy.
(uki zaleca si% stosowa& w systemach o du#ej pr%dko$ci/ci$nie-
niu i przy wi%kszych wymiarach boku b > 400 mm.
Standardowy promie" r = 120 mm.
Standardowy k!t  = 90°

Typowym zastosowaniem kolana jest zmiana kierunku prowa-
dzenia instalacji wentylacji o 90 stopni z jednoczesn! zmian! 
wymiarów kana�u.

Opis
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrze�one.
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(uk dyfuzorowy 

Wymiary

Opis

(uk o standardowym k!cie 90° posiada na ko"cach ramki z pro-
fili blaszanych, ma zaokr!glenie zewn%trzne i wewn%trzne, 
oraz jest usztywniony przez poprzeczne falowanie blachy.
(uki zaleca si% stosowa& w systemach o du#ej pr%dko$ci/ci$nie-
niu i przy wi%kszych wymiarach boku a > 400 mm.
Standardowy promie" r = 120 mm.
Standardowy k!t  = 90°

Typowym zastosowaniem kolana jest zmiana kierunku prowa-
dzenia instalacji wentylacji o 90 stopni z jednoczesn! zmian! 
wymiarów kana�u w dwóch p�aszczyznach.
W �uku dyfuzorowym nie stosuje si% kierownic.
Wzmocnienie elementu na specjalne #yczenie klienta.

kod produktu QBR1 - N - OCY - 500 x 300 x 400 - 200 - 30 - 30 - 120 - 90

typ

N

S

OCY

KWS

ALU

a

b

d

e

f

r

Przyk�adowe oznaczenie

N ci!nienie niskoci!nieniowe

S ci!nienie !rednioci!nieniowe

OCY materia" ocynkowany

KWS materia" kwasoodporny

ALU materia" aluminiowy

a szeroko!# wylotu

b wysoko!# wylotu

c szeroko!# wylotu

d wysoko!# wylotu

e przed"u$enie (domy!lnie e = 30 mm)

f przed"u$enie (domy!lnie f = 30 mm)

r promie% (domy!lny r = 120 mm)

 k&t (domy!lny k&t = 90°)

Standardowo elementy wykonywane s& z wymiarami domy!lnymi 

i nie jest konieczne ich podawanie.

Opis

a

b

r

e

b
a

d

d

f a

c

c

-m
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrze�one.
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Redukcja asymetryczna 

Wymiary

Opis

Redukcja jest uzywana do po�!czenia dwóch prostok!tnych 
kana�ów o ró#nych wymiarach, ka#dy o wymiarach prosto-
k!tnych.
Posiada na ko"cach ramki z profili blaszanych i jest usztyw-
niona przez poprzeczne falowanie blachy.
Pozwala prowadzi& instalacj% wentylacji, z dowoln! zmian! 
wszystkich wymiarów, oraz z odsadzeniem o dowolnej war-
to$ci w obu kierunkach.

kod produktu QPR2 - N - OCY - 500 × 300 - 400 × 200 - 30 - 30 - 300 - 300 - 300

typ

N

S

OCY

KWS

ALU

a

b

c

d

e

f

h

m

l

Przyk�adowe oznaczenie

N ci!nienie niskoci!nieniowe

S ci!nienie !rednioci!nieniowe

OCY materia" ocynkowany

KWS materia" kwasoodporny

ALU materia" aluminiowy

a szeroko!# wlotu

b wysoko!# wlotu

c szeroko!# wylotu

d wysoko!# wylotu

e przesuniecie pionowe

f przesuniecie poziome

h przed"u$enie (domy!lnie h = 30 mm)

m przed"u$enie (domy!lnie m = 30 mm)

l d"ugo!#

Standardowo elementy wykonywane s& z wymiarami domy!lnymi 

i nie jest konieczne ich podawanie.

-f

c

d

a

-e

-f

b

-e

d

l

a

c
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrze�one.
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Redukcja kwadrat ko�o asymetryczna 

Wymiary

Opis

Przej$cie u#ywane jest do zmiany przekroju prowadzonego 
ci!gu wentylacyjnego z prostok!tnego na okr!g�y.
Kszta�tka pozwala prowadzi& instalacj% wentylacji, z dowoln! 
zmian! wszystkich wymiarów, oraz z odsadzeniem o dowolnej 
warto$ci w obu kierunkach.
Króciec okr!g�y standardowo ma wymiar nyplowy. W przy-
padku kszta�tki PRL7 nypel wyposa#ony jest w uszczelk%.

-e

-e

b
a

-f

-fm

b

d

l

a

d

h

kod produktu PR7 - N - OCY - 500 × 300 - 250 - 50 - 30 - 30 - 50 - 800 - 300

typ

N

S

OCY

KWS

ALU

a

b

c

d

e

f

h

m

l

Przyk�adowe oznaczenie

PR7 typ bez uszczelki

PRL7 typ z uszczelk&

N ci!nienie niskoci!nieniowe

S ci!nienie !rednioci!nieniowe

OCY materia" ocynkowany

KWS materia" kwasoodporny

ALU materia" aluminiowy

a szeroko!#

b wysoko!#

d !rednica

e przesuniecie pionowe

f przesuniecie poziome

h przed"u$enie (domy!lnie h = 30 mm)

m d". ko"nierza (domy!lnie m = 50 mm)

l d"ugo!#

Standardowo elementy wykonywane s& z wymiarami domy!lnymi 

i nie jest konieczne ich podawanie.
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ALNOR ® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrze•one.
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Redukcja symetryczna

Wymiary

Opis
Redukcja jest u#ywana do po•!czenia dwóch prostok!tnych 
kana•ów o ró#nych wymiarach.
Posiada na ko"cach ramki z profili blaszanych i jest usztyw-
niona przez poprzeczne falowanie blachy.
Umo#liwia prowadzenie instalacji wentylacji redukuj!c je j 
przekrój symetrycznie. Osie obu wymiarów pokrywaj! si%.

kod produktu QPR6 - N - OCY - 500 × 300 - 400 × 200 - 30 - 30 - 300

typ

N

S

OCY

KWS

ALU

a

b
c
d

h

m

l

Przyk•adowe oznaczenie

N ci!nienie niskoci!nieniowe

S ci!nienie !rednioci!nieniowe

OCY materia" ocynkowany

KWS materia" kwasoodporny

ALU materia" aluminiowy

a szeroko!# wlotu

b wysoko!# wlotu

c szeroko!# przelotu wlotu

d wysoko!# wlotu

h przed"u$enie (domy!lnie h = 30 mm)

m przed"u$enie (domy!lnie m = 30 mm)

l d"ugo!#

Standardowo elementy wykonywane s& z wymiarami domy!lnymi 

i nie jest konieczne ich podawanie.

a c

d

l

b

d

a

c

h
m


