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Celem niniejszej dokumentacji techniczno � ruchowej  (DTR) jest zapoznanie u�ytkownika z 
przeznaczeniem, konstrukcj�, zasad� dzia
ania, prawid
owym monta�em i obs
ug� wyrobu. 
DTR zawiera równie � dodatkowe informacje na temat warunków u �ytkowania, konserwacji oraz 
warunków gwarancji wyrobu. 
Poni�sza DTR dotyczy ca
ej grupy dymoszczelnych przeciwpo�arowych klap (wg PN-EN1366-2) typu 
mcr FID PRO. Przestrzeganie zalece� zawartych w DTR zapewni prawid
owe funkcjonowanie 
urz�dzenia w zakresie zabezpiecze� przeciwpo�arowych pomieszcze� oraz bezpiecze�stwo 
u�ytkowników systemu. 
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Przedmiotem niniejszej dokumentacji techniczno � ru chowej s� klapy typu mcr FID PRO klapy 
odcinaj�ce stosowane w instalacjach wentylacji ogólnej, wen tylacji po�arowej i w systemach mieszanych 
(spe
niaj�cych jednocze�nie funkcj� wentylacji ogólnej i wentylacji po �arowej). 
 
Wszystkie klapy mog� by	 wykonane w wersji mufowej (rys. 1), nyplowej (rys. 2) lub ko
nierzowej(rys. 5). 
 
UWAGA 
Z dat� wydania dokumentacji techniczno ruchowej trac� wa�no�� poprzednie wersje. 
Dokumentacja techniczno ruchowa nie dotyczy klap wyprodukowanych przed dat� jej wydania. 
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Przeciwpo�arowe klapy odcinaj�ce mcr FID PRO (oznaczenie mcr FID PRO/S) z wyzwalaczem 
termicznym przeznaczone s� do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej, w m iejscu przechodzenia 
tych instalacji przez przegrody budowlane. W czasie po�aru klapy te umo�liwiaj� zachowanie odporno�ci 
ogniowej przegrody budowlanej, przez któr � s� prowadzone przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne. 
Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje si� w pozycji otwartej. W przypadku 
wybuchu po�aru nast�puje przej�cie przegrody klapy do pozycji zamkni�tej. 
 
Klapy mcr FID PRO (oznaczenie mcr FID PRO/V) mog� by	 wykonane bez wyzwalacza termicznego. 
S� to klapy stosowane w systemach wentylacji po�arowej. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda 
klapy znajduje si� w pozycji zamkni�tej. W przypadku wybuchu po�aru nast�puje przej�cie przegrody 
klapy do pozycji otwartej i umo�liwienie oddymiania oraz przep
ywu przez urz�dzenie dymu i gazów 
po�arowych o wysokiej temperaturze. 
 
Przeciwpo�arowe klapy odcinaj�ce mcr FID PRO (oznaczenie mcr FID PRO/M) przeznaczone s� 
równie � do zabudowy w instalacjach, gdzie kana
y wentylacyjne pe
ni� dwie funkcje � wentylacji ogólnej 
oraz wentylacji oddymiania, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody budowlane. 
Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje si� w pozycji otwartej. W przypadku po�aru 
przegroda klapy pozostaje w pozycji otwartej lub nast�puje jej przej�cie do pozycji zamkni�tej. Klapy te 
nie s� wyposa�one w wyzwalacze termiczne. 
 
�"#�$��%&��'� ���																																																															 �
EIS 120, EIS120AA � w zale �no�ci od sposobu i miejsca monta�u 
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• Odcinaj�ce - oznaczenie mcr FID PRO/S 
• Do systemów wentylacji po �arowej (oddymianie) � oznaczenie mcr FID PRO/V 
• Do instalacji dwu funkcyjnych (systemy mieszane) �  oznaczenie mcr FID PRO/M 
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Klapy odcinaj�ce mcr FID PRO sk
adaj� si� z obudowy o przekroju okr�g
ym, ruchomej przegrody 
odcinaj�cej oraz mechanizmu wyzwlalaj�co-steruj�cego uruchamianego zdalnie lub samoczynnie po 
zadzia
aniu wyzwalacza termicznego. Obudowa klap wykonana jest z blachy stalowej, ocynkowanej, lub 
nierdzewnej. Ca
kowita d
ugo�	 obudowy dla klap w wersji mufowej wynosi 140 mm (z mo�liwo�ci� 
wyd
u�enia do 280mm), natomiast dla klap w wersji nyplowej wynosi 170 (z mo�liwo�ci� wyd
u�enia do 
310mm). Klapy mog� zosta	 wyposa�one dodatkowo w ko
nierze przy
�czeniowe. Przegroda odcinaj�ca 
klap wykonana jest z p
yty gipsowej lub krzemianowo-wapniowej o odpowiedniej grubo�ci. Przegroda 
obudowana jest dwustronnie blach� wzmacniaj�c�. Na zewn�trznej stronie obudowy, w miejscu 
perforacji, znajduje si� uszczelka p�czniej�ca o przekroju 20x2mm. Uszczelnienie na obwodzie 
przegrody stanowi uszczelka gumowa o grubo�ci 1mm. 
 
 
�/ �0�� !�																																																																										 �
Klapy odcinaj�ce w normalnej pozycji s� otwarte. Przej�cie klap w stan bezpiecze�stwa (zamkni�cie) 
odbywa si�: 

• Automatycznie poprzez zadzia
anie zintegrowanego wyzwalacza topikowego 72
C (mechanizm 
wyzwalaj�co-steruj�cy MERCOR typu KW1), wyzwalacza topikowego 72
C (mechanizm 
wyzwalaj�co steruj�cy MERCOR typu RST) lub wyzwalacza termoelektrycznego 72
C (si
owniki 
osiowe BELIMO serii BF� -T; BLF...-T; si
owniki Edelweiss typu EXBF, si
owniki cyfrowe BF-TL 
Top Line, JOVENTA serii SF�1.90T/�; SF� 2.90T/�, GRUNER serii 229TA�; 239TA� )  

• R�cznie poprzez zwolnienie d
wigni zwalniania r�cznego (mechanizm wyzwalaj�co - steruj�cy 
MERCOR typu KW1) lub naci�ni�cie przycisku kontrolnego na wyzwalaczu termoelektrycznym 
72
C (si
owniki BELIMO serii BF� -T; BLF...-T; si
owniki Edelweiss typu EXBF, si
owniki cyfrowe 
BF-TL Top Line, JOVENTA serii SF�1.90T/�; SF� 2.90T/�, GRUNER serii 229TA�; 
239TA� ) 

• Zdalnie poprzez zadzia
anie wyzwalacza elektromagnetycznego (mechanizm wyzwalaj�co 
steruj�cy MERCOR typu KW1) lub zadzia
anie si
ownika osiowego (si
owniki osiowe BELIMO 
serii BF� -T; BLF...-T; si
owniki Edelweiss typu EXBF, si
owniki cyfrowe BF-TL Top Line, 
JOVENTA serii SF�1.90T/�; SF� 2.90T/�, GRUNER serii 229TA�; 239TA� ) 

 
Klapy do systemów wentylacji po �arowej (oddymiaj�ce) w normalnej pozycji s� zamkni�te. Przej�cie 
klap w stan bezpiecze�stwa (otwarcie) odbywa si�: 

• Zdalnie poprzez zadzia
anie si
ownika osiowego (si
owniki osiowe BELIMO serii BE, BLE). 
• Zdalnie poprzez zadzia
anie wyzwalacza elektromagnetycznego (mechanizm wyzwalaj�co-

steruj�cy MERCOR typu KW1). 
 
Klapy do kana
ów dwufunkcyjnych (systemy mieszane) w normalnej pozycji s� otwarte. W przypadku 
po�aru klapy zamykaj� si� b�d
 pozostaj� otwarte. Przej�cie klap w stan bezpiecze�stwa odbywa si�: 

• zdalnie poprzez zadzia
anie si
ownika osiowego (si
owniki osiowe BELIMO serii BE, BLE). 
• zdalnie poprzez zadzia
anie wyzwalacza elektromagnetycznego (mechanizm wyzwalaj�co-

steruj�cy MERCOR typu KW1).  
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Klapy z si
ownikami BELIMO serii BF, BLF, BF-TL lub Edelweiss serii EXBF zamykaj� si� w wyniku 
odci�cia dop
ywu pr�du, na skutek dzia
ania energii zgromadzonej w napi�tej spr��ynie powrotnej 
umieszczonej w si
owniku. Otwarcie klap nast�puje po podaniu na zaciski si
ownika napi�cia zasilania 
lub r�cznym naci�gni�ciu spr��yny przy u�yciu klucza. Otwieranie klapy za pomoc� klucza imbusowego 
umieszczanego w gnie
dzie si
ownika nale�y wykonywa	 równomiernie i powoli z zachowaniem 
ostro�no�ci. Zbyt szybkie kr�cenie kluczem mo�e spowodowa	 uszkodzenie mechanizmu 
wewn�trznego si
ownika lub uszkodzenie uk
adu przeniesienia nap�du. 
 
Klapy z mechanizmem wyzwalaj�co-steruj�cym KW1 oraz RST zamykaj� si� na skutek dzia
ania 
spr��yny nap�dowej umieszczonej w mechanizmie, uruchamianej poprzez zadzia
anie topika 72
C, 
wyzwalacza elektromagnetycznego lub r�czne poprzez d
wigni� wyzwalaj�c�. Otwarcie klap nast�puje 
przez r�czne naci�gni�cie spr��yny (wersja RST), poprzez u�ycie klucza (mechanizm KW1), lub zdalnie 
po podaniu napi�cia zasilania do si
ownika MERCOR KW. 
 
UWAGA 
W �adnym wypadku nie nale�y ci�gn�� bezpo�rednio za przegrod� klapy w celu jej otwarcia lub 
zamkni�cia. Takie dzia
anie mo�e spowodowa� uszkodzenie samohamownego mechanizmu 
nap�dowego urz�dzenia i jest nie podlega gwarancji. 
 
�*0�")���#1"��!� ��)/��2�(34! 																																																	 �
Uk
adem nap�dowym klap mcr FID PRO (wersje /S; /V; /M) mo�e by	: 

• Mechanizm wyzwalaj�co-steruj�cy MERCOR typu KW1 wyposa�ony w zintegrowany wyzwalacz 
termiczny 72
C, spr��yn� nap�dow�, uk
ad d
wigniowo-krzywkowy. Mechanizm ten mo�e zosta	 
dodatkowo wyposa�ony w wyzwalacz elektromagnetyczny 24 V AC/DC lub 230 V AC (sterowany 
impulsem pr�dowym lub przerw� pr�dow�) oraz wy
�czniki kra�cowe do sygnalizacji stanu 
po
o�enia przegrody klapy. Mechanizm mo�e zosta	 wyposa�ony dodatkowo w si
ownik do 
ustawiania klapy w funkcji oczekiwania MERCOR KW na napi�cie 24 V AC/DC lub 230 V AC 

• Mechanizm wyzwalaj�co-steruj�cy MERCOR typu KW1 pozbawiony wyzwalacza termicznego 
72
C. Mechanizm ten mo�e zosta	 dodatkowo wyposa�ony w wyzwalacz elektromagnetyczny 
24VAC/DC lub 230VAC (sterowany impulsem pr�dowym lub przerw� pr�dow�) oraz wy
�czniki 
kra�cowe do sygnalizacji stanu po
o�enia przegrody klapy. Mechanizm mo�e zosta	 wyposa�ony 
dodatkowo w si
ownik do ustawiania klapy w funkcji oczekiwania MERCOR KW na napi�cie 24V 
AC/DC lub 230V AC. 

• Mechanizm wyzwalaj�co-steruj�cy MERCOR typu RST (bez zintegrowanego wyzwalacza 
termicznego) wyposa�ony w spr��yn� nap�dow�. Wyzwalacz termiczny mocowany jest w tym 
wypadku poza mechanizmem klapy, na samej przegrodzie urz�dzenia. 

• Mechanizm wyzwalaj�co-steruj�cy w postaci osiowego si
ownika ze spr��yn� powrotn� serii BF, 
BLF, BF-TL Top Line, serii EXBF, serii SF�1.90T/�; SF� 2.90T/�, lub serii 229TA�; 239TA 
na napi�cie 24 VAC/DC lub 230 VAC z wyzwalaczem termoelektrycznym 72
C, 

• Mechanizm wyzwalaj�co-steruj�cy w postaci osiowego si
ownika bez spr��yny powrotnej 
BELIMO serii BE, BLE na napi�cie 24 V AC/DC lub 230 V AC bez wyzwalacza 
termoelektrycznego. 

�

�)5 �$)� 																																																																										 �
Klapy typu mcr FID PRO s� produkowane tylko jako klapy okr�g
e o �rednicach od 100mm do 315mm. 
Oprócz standardowych wymiarów istnieje mo �liwo�	 (na specjalne zamówienie) wykonania klap o 
wymiarach po�rednich. 
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Rysunek 1. Klapa mcr FID PRO / RST w wersji mufowej 

 
Rysunek 2. Klapa mcr FID PRO / RST w wersji nyplowej 

 
 

 
Rysunek 3. Klapa mcr FID PRO  z nap�dem elektrycznym 
w wersji mufowej 

 

 
 
Rysunek 4. Klapa mcr FID PRO  z nap�dem elektrycznym  
w wersji nyplowej 
 

 

 
Rysunek 5. Wymiary ko
nierza przy wykonaniu klapy mufowej jako ko
nierzowej 
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 mcr FID PRO / S    /   DIA 315 [mm]     /     [RST]    /  WK1     /   MU 
 
 
 
 
 

�
 
 
 
 
 
 
 
TYP: 
mcr FID PRO � klapa okr �g
a z perforacj�  
 
	 �czenie z kana
em: 
MU � po
 �czenie mufowe 
NY � po
 �czenie nyplowe 
KO � po
 �czenie ko
nierzowe 
 
Wykonanie: 
S � klapa odcinaj �ca 
V � klapa do systemów wentylacji po �arowej (oddymiaj�ca) 
M � klapa do kana
ów dwufunkcyjnych (systemy miesza ne) 
 
Mechanizmy wyzwalaj�co-steruj�ce: 
RST � mechanizm spr ��ynowy zintegrowany z klap� � termik montowany na przegrodzie urz �dzenia 
BLF24-T � si
ownik ze spr ��yn� powrotn�, wyzwalaczem termicznym, zasilany napi�ciem 24 V AC/DC 
BLF230-T � si
ownik ze spr ��yn� powrotn�, wyzwalaczem termicznym, zasilany napi�ciem 230 V AC 
BLF24 � si
ownik ze spr ��yn� powrotn�, zasilany napi�ciem 24 V AC/DC 
BLF230 � si
ownik ze spr ��yn� powrotn�, zasilany napi�ciem 230 V AC 
BE24 � si
ownik bez spr ��yny powrotnej, zasilany napi�ciem 24 V AC 
BE230 � si
ownik bez spr ��yny powrotnej, zasilany napi�ciem 230 V AC/DC 
BLE24 � si
ownik bez spr ��yny powrotnej, zasilany napi�ciem 24 V AC 
BLE230 � si
ownik bez spr ��yny powrotnej, zasilany napi�ciem 230 V AC/DC 
KW1 � zintegrowany mechanizm wyzwalaj �co-steruj�cy MERCOR 
SF..1.90T - ze spr��yn� powrotn�, z wyzwalaczem termicznym, zasilany napi�ciem 24 VAC/VDC 
SF..1.90 - ze spr��yn� powrotn�, zasilany napi�ciem 24 VAC/VDC 
SF..2.90T - ze spr��yn� powrotn�, z wyzwalaczem termicznym, zasilany napi�ciem 230 VAC 
SF..2.90 - ze spr��yn� powrotn�, zasilany napi�ciem 230 VAC 
EXBF B 001 2 ..0 N 000 - si
ownik ze spr��yn� powrotn�, zasilany napi�ciem 24 VAC/VDC 
EXBF B 001 2 ..0 H 000 - si
ownik ze spr��yn� powrotn�, wyzwalaczem termicznym, zasilany napi�ciem 
24 VAC/VDC 
EXBF A 001 2 ..0 N 000 - si
ownik ze spr��yn� powrotn�, zasilany napi�ciem 230 VAC 
EXBF A 001 2 ..0 H 000 - si
ownik ze spr��yn� powrotn�, wyzwalaczem termicznym, zasilany napi�ciem 
230 VAC 
229-024-05-S2 - si
ownik ze spr��yn� powrotn�, zasilany napi�ciem 24 VAC/VDC 
229-230-05-S2 - si
ownik ze spr��yn� powrotn�, zasilany napi�ciem 230 VAC 
239-024-20-S2 - si
ownik ze spr��yn� powrotn�, zasilany napi�ciem 24 VAC/VDC 
239-230-20-S2 - si
ownik ze spr��yn� powrotn�, zasilany napi�ciem 230 VAC 
229TA-024-05-S2 - si
ownik ze spr��yn� powrotn�, wyzwalaczem termicznym, zasilany napi�ciem 24 
VAC/VDC 

	 �czenie z kana
em 

 

Osprz�t dodatkowy 

Mechanizm wyzwalaj�co steruj�cy 

�rednica klapy 

Typ klapy i wykonanie 
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229TA-230-05-S2 - si
ownik ze spr��yn� powrotn�, wyzwalaczem termicznym, zasilany napi�ciem 230 
VAC 
239TA-024-20-S2 - si
ownik ze spr��yn� powrotn�, wyzwalaczem termicznym, zasilany napi�ciem 24 
VAC/VDC 
239TA-230-20-S2 - si
ownik ze spr��yn� powrotn�, wyzwalaczem termicznym, zasilany napi�ciem 230 
VAC 
 

Typ si
ownika Po
o�enie przegrody - NO/NC 
- Belimo serii BE, 
- Belimo serii BLE,  

Przegroda otwarta � wskazanie si
ownika 0
 
Przegroda zamkni�ta � wskazanie si
ownika 90
 

- Belimo serii BF 
- Belimo serii BLF 

Przegroda otwarta � wskazanie si
ownika 90
 
Przegroda zamkni�ta � wskazanie si
ownika 0
  

 
KW1/A/B/C/D 
Gdzie: 
A � rodzaj wyzwalania 
B � wy
 �czniki kra�cowe 
C � dodatkowy si
ownik do ustawiania klapy w pozycj i 
oczekiwania 
D � inne 
 
[A] 
A=S � wyzwalanie r �czne 
A=24I � wyzwalanie elektromagnetyczne � impuls pr �dowy 
A=24P � wyzwalanie elektromagnetyczne � przerwa pr �dowa 
A=230I � wyzwalanie elektromagnetyczne � impuls pr �dowy 
A=230P � wyzwalanie elektromagnetyczne � przerwa pr �dowa 
[B] 
B=0 � brak wy
 �czników kra �cowych 
B=WK1d � jeden wy
 �cznik kra�cowy, sygnalizacja stanu 
po
o�enia klapy 
B=WK2d � dwa wy
 �czniki kra�cowe sygnalizacja stanu 
po
o�enia klapy 
[C] 
C=0 � brak dodatkowego si
ownika 
C=24 � dodatkowy si
ownik na napi �cie 24 V DC 
C=230 � dodatkowy si
ownik na napi �cie 230 V AC 
[D] 
D=V � wykonanie bez wyzwalacza termicznego 
W przypadku braku oznaczenia mechanizm zawsze b�dzie 
wykonany z wyzwalaczem termicznym 72”C 
 
osprz�t dodatkowy: 
WK1 � wy
 �cznik pojedynczy � sygnalizacja stanu 
zamkni�cia przegrody klapy. 
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UWAGA 
Podczas monta�u klapy i wykonywaniu prac wyko�czeniowych nale�y uwzgl�dni� mo�liwo�� 
pó �niejszego dost�pu do urz�dzenia oraz demonta�u mechanizmu wyzwalaj�co steruj�cego w 
celu wykonania ewentualnych prac serwisowych. 
�
Klapy mcr FID PRO posiadaj� odporno�	 ogniow� w klasie EIS120 lub EIS120AA w przypadku 
zamontowania w przegrodach betonowych o grubo�ci nie mniejszej ni� 110mm, murowanych o grubo�ci 
nie mniejszej ni� 120mm w �ciankach z p
yt g-k na ruszcie stalowym o grubo�ci nie mniejszej ni� 
125mm. 
 
Klapy mcr FID PRO mog� by	 równie � montowane w �cianach z p
yt gipsowo-kartonowych na ruszcie 
stalowym o odporno�ci ogniowej mniejszej ni� EI120. W przypadku takiego monta�u w/w klapy maj� 
odporno�	 ogniow� równ � odporno�ci ogniowej �ciany z zachowaniem kryterium dymoszczelno�ci. 
 
Klapy mcr FID PRO mog� by	 równie � montowane w pewnej odleg
o�ci od oddziele� 
przeciwpo�arowych (monta� poza przegrod�). Monta� taki powinien by	 zgodny z zaleceniem 
Producenta podanymi w punkcie 6.3. 
 
Klapy mcr FID PRO mog� by	 równie � montowane poziomo w stropach. Monta� taki powinien by	 
zgodny z zaleceniem Producenta podanymi w punkcie 6.3. 
 
6.1. PRZEGL	D PRZED MONTA
EM_____________________________________________  
Ka�da klapa jest skontrolowana przez producenta przed zapakowaniem i transportem. Po rozpakowaniu 
u odbiorcy nale�y dokona	 ogl�dzin wizualnych, czy nie nast�pi
y ewentualne zdeformowania obudowy, 
czy uszkodzenia klapy podczas transportu. 
 
6.2. OTWÓR MONTA 
OWY ____________________________________________________  
Minimalna wielko�	 otworu umo�liwiaj�cego prawid
owy monta� klapy wynosi (D+30) mm. W przypadku 
klap w wykonaniu ko
nierzowym otwór monta �owy wynosi minimum (D+80) mm. 

 
Rysunek 6. Przygotowanie otworu monta�owego dla klapy mcr FID PRO w wersji mufowej i nyplowej. 
 
6.3. WMUROWANIE___________________________________________________________  
Przed zamurowaniem klap� nale�y umie�ci	 osiowo w przegrodzie (�cianie b�d
 stropie, stanowi�cej 
oddzielenie strefy po�arowej) w uprzednio przygotowanym otworze (rys. 6). Dopuszcza si� monta� klapy 
w pozycji gdzie o� obrotu przegrody klapy jest pionowa pod warunkiem, �e fakt takiego monta�u zosta
 
wcze�niej zg
oszony producentowi. Nast�pnie unieruchomi	 klap�. Po tych czynno�ciach nale�y r�cznie 
uruchomi	 przegrod� klapy sprawdzaj�c czy obraca si� prawid
owo (nie koliduje z elementami 
obudowy). Zamkn�	 jej przegrod�. Szczelin� miedzy klap�, a murem nale�y dok
adnie wype
ni	 
zapraw� zwracaj�c szczególn � uwag�, aby zaprawa, klej lub farba nie dosta
a si� na elementy 
wykonawcze klapy (mechanizm wyzwalaj�co steruj�cy, przegroda, uszczelki, ograniczniki). W tym celu 
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przed monta�em nale�y klap� bezwzgl�dnie zabezpieczy	 foli� lub innym materia
em os
aniaj�cym do 
momentu zako�czenia prac murarskich i wyko�czeniowych. Po zwi�zaniu zaprawy betonowej ponownie 
otworzy	 i zamkn�	 klap� w celu sprawdzenia poprawno�ci obrotu jej przegrody. Dla zapewnienia 
odporno�ci ogniowej elementu nale�y bezwarunkowo przestrzega	 granicy wmurowania - o� obrotu 
klapy nie mo�e znajdowa	 si� poza �cian� (rys. 7-13). Odst�pstwo od w/w regu
y stanowi monta� klapy 
poza �cian� (rys. 14). W przypadku takiego zastosowania klap, odcinek przewodu wentylacyjnego 
znajduj�cy si� pomi�dzy przegrod� klapy a oddzieleniem przeciwpo�arowym powinien by	 
zabezpieczony p
ytami ogniochronnymi lub warstwami we
ny mineralnej oraz wzmocniony konstrukcyjnie 
zgodnie z zaleceniem Producenta. 
 
Pod
�czenie wmurowanej klapy do przewodu wentylacyjnego musi by	 wykonane wspó
osiowo. 
Podczas monta�u klapy w przegrodzie nie wolno dopu�ci	 do uszkodzenia korpusu klapy, a w 
szczególno �ci do powstania w nim napr��e�. Klapa nie mo�e stanowi	 �elementu no�nego� kana
u lub 
instalacji wentylacyjnej, na której jest montowana.  Niedopuszczalne jest przewiercanie obudowy klapy, 
wkr�canie �rub, wkr�tów oraz innych elementów przechodz �cych przez obudow� do �rodka klapy 
(elementy te mog� blokowa	 obracanie si� przegrody i uszkodzi	 elementy nap�dowe klapy). Po 
pod
�czeniu przewodu wentylacyjnego nale�y ponownie sprawdzi	 poprawno�	 dzia
ania klapy. 
 
Podczas monta�u klap mcr FID PRO nale�y zwróci 	 szczególn � uwag� aby wyzwalacz termiczny 
(element topliwy) nie uleg
 uszkodzeniu, nie poddawa	 go dzia
aniu wysokiej temperatury (ogie�, 
spawarki, lutownice), która mo �e spowodowa	 jego zadzia
anie (jest to element jednokrotnego 
zadzia
ania i nie podlega wymianie gwarancyjnej). 
Nie nale�y poddawa	 dzia
aniu wysokiej temperatury uszczelek p�czniej�cych zainstalowanych w 
obudowie klapy. Sp�cznienie uszczelek uniemo�liwia zamkni�cie klapy. 
Po zako�czeniu monta�u nale�y klap� dok
adnie oczy�ci	 i upewni	 si�, �e nie pozosta
y w niej resztki 
gruzu mog�ce mie	 wp
yw na poprawno�	 dzia
ania klapy. 
 
Nale�y bezwzgl�dnie przestrzega� granicy wmurowania urz�dzenia tak, aby mechanizm 
wyzwalaj�co steruj�cy znajdowa
 si� poza �cian� oddzielenia i by
 do niego 
atwy dost�p. 
�

�����;���%4 ���4<�																																																															 �
 
Klapa mcr FID PRO � monta � w �cianach murowanych i betonowych 

 
 

 
Rysunek 7. Przyk
adowy sposób monta �u klapy mcr FID 

PRO w �cianie murowanej gr 110mm 

 

 
Rysunek 8. Przyk
adowy sposób monta �u klapy mcr FID 

PRO w �cianie murowanej gr wi�kszej ni�110mm 
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Rysunek 9. Przyk
adowy sposób monta �u klapy mcr FID 

PRO w wersji z nap�dem w �cianie murowanej gr. 
110mm 

 
Rysunek 10. Przyk
adowy sposób monta �u klapy mcr FID 

PRO w wersji z nap�dem w �cianie murowanej gr. 
wi�kszej ni�110mm 

 
�����;�����$�#�4<� 																																																															 �

�
Rysunek 11. Przyk
adowy sposób monta �u klapy mcr FID PRO w stropach. 1) Klapa; 2) Zaprawa cementowo 
wapienna; 3) Mur; 4) Kotwa stalowa min. Ø8x50mm. 
 

�����;���%4 ��*�4<�2!** 4<�																																																					 �

�
Rysunek 12. Przyk
adowe sposoby monta�u klapy mcr FID PRO w 
�cianie gisowo-kartonowej o grubo�ci 125mm. 1-klapa; 2-p
yta GKF 
2x12,5mm; 3-we
na mineralna o g�sto�ci min 80kg/m3; 4- we
na 
mineralna o g�sto�ci min 80kg/m3 i grubo�ci min 50mm; 5-zaprawa 
gipsowa�

 
Rysunek 13. Przyk
adowe sposoby monta�u klapy 
mcr FID PRO w �cianie gisowo-kartonowej o 
grubo�ci wi�kszej ni� 125mm�
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Rysunek 14. Przyk
adowy sposób monta �u klapy mcr FID PRO poza �cian�. 
 
 
6.4.  POD	 	CZENIA ELEKTRYCZNE_____________________________________________  
Po prawid
owym wmurowaniu klapy, je�li posiada ona elementy steruj�ce lub inne wymagaj�ce 
pod
�czenia instalacji elektrycznej, nale�y odpowiednio pod
�czy	 do klapy przewody tej instalacji. 
Poni�ej podano schematy pod
�cze� oraz podstawowe dane elektryczne mechanizmów wyzwa laj�co 
steruj�cych dostarczanych z klapami mcr FID PRO. 
 
Mechanizm KW1 � dane elektryczne 

 KW1/S�. KW1/24I .... KW1/24P�. KW1/230I�. KW1/230P� . 
Napi�cie zasilania X 24V � 48V DC 24V- 48V DC 230V AC 23 0V AC 

Pobór mocy X 3,5W 1,6W 4,5W 2,5W 
Si
a trzymania X 12daN 12daN 12daN 12daN 

Temperatura dzia
ania 
wyzwalacza termicznego 

720C +-20C 

Wy
�cznik kra�cowy WK1d lub 
WK2d 

NO/NC (styk prze
�czny) 
5A, 230V AC 

Zadzia
anie wy
�czników 30, 870 � tolerancja +-2 0 

Temp pracy wy
�czników 
kra�cowych 

-25 ...+850C 

Pod
�czenie elektryczne X -zwalniak: przewód 0,6m, 2x0,5mm2 
-wy
�cznik kra�cowy: przewód 0,6m, 6x0,5mm2 

K�t obrotu 920 

Czas ruchu Max 2s - spr��yna 
Kierunek obrotów Lewy 

Masa mechanizmu 1,2kg 1,4kg 1,4kg 1,5kg 1,5kg 

 
 

Zasilanie mechanizmu KW1: Wy
�cznik kra�cowy WK1 Wy
�cznik kra�cowy WK2  

Numer �y
y: 1-2 Numer �y
y: 3-4 � typ NO (normalnie rozwarty) Numer �y
y: 6-7 � typ NO (normalnie rozwarty) 

 Numer �y
y: 4-5 � typ NC (normalnie zwarty) Numer �y
y: 7-8 � typ NC (normalnie zwarty) 

 
Uwaga 
Po
o�enie wy
�czników kra �cowych mechanizmu podano dla pozycji bezpiecze�stwa klapy 
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W przypadku klapy wyzwalanej mechanizmem KW1 oraz wyposa�onej w si
ownik do ustawiania klapy w 
pozycj� oczekiwania oprócz przewodu 8 �y
owego mechanizmu KW1 opisanego powy�ej do dyspozycji 
s� dwie �y
y zasilania si
ownika MERCOR KW (BL24-48 KW) 
 

Dane techniczne BL 24-48 KW BL 110-230 KW 

Zasilanie AC 24V�48V 50/60Hz 
DC 24V�48V 

AC 230V 50/60Hz 

zapotrzebowanie na moc : 
-podczas podtrzymania 
-podczas pracy silnika 

<1W 
10W 

<1W 
10W 

wymiarowanie (moc pozorna) 15 VA 15 VA 

moment obrotowy silnik: 18 Nm 18 Nm 
k�t obrotu 100° 100° 
pod
�czenie przewodem: 
-silnik (d
. 1 m) 

2x0,75 mm2 2x0,75 mm2 

czas ruchu : (@tamb=20°C) 
silnik 

<20 s  (0-18 Nm) <20 s  (0-18 Nm) 

temperatura otoczenia - 30 ...+50°C - 30 ...+50°C 
poziom nat��enia d
wi�ku, silnik: ~ 62 dB (A) ~ 62 dB (A) 

obs
uga Bezobs
ugowy Bezobs
ugowy 

 

 
Rysunek 15. Schemat po
�cze� dla si
ownika MERCOR KW. 
 
W przypadku pod
�czenia si
ownika na napi�cie 230V AC w/w schemat ma zastosowanie jak dla 
napi�cia 24V AC. 
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Osiowe s
owniki elektryczne � dane elektryczne 
 
Si
owniki BELIMO 
 
Dane techniczne BLF 24  (BLF24-T) BLF230 (BLF230-T) 

Zasilanie AC24V 50/60Hz / DC 24 V AC 220-240 50/60 Hz 

zapotrzebowanie na moc :   

-podczas napinania spr��yny 5  W 5 W 

-podczas podtrzymania 2,5 W 3 W 

wymiarowanie (moc pozorna) 7 VA 7 VA 

klasa ochrony III II 

stopie� ochrony IP 54 IP 54 

wy
�cznik pomocniczy : 2xSPDT 6(1,5)A AC 250V 2xSPDT 6(1,5)A AC 250V 

- punkt w
�czenia 5°, 80° 5°, 80° 
moment obrotowy :   

- silnik 4 Nm 4 Nm 

- spr��yna 4 Nm 4 Nm 

k�t obrotu 95° (w
�cznie ze wst�pnym napi�ciem spr��yny 5°) 95° (w
�cznie ze wst�pnym napi�ciem spr��yny 5°) 

ustawienie klapy Z
�cze kszta
towe 12 mm Z
�cze kszta
towe 12 mm 

pod
�czenie przewodem  :   

-silnik (d
. 0,9 m) 2x0,75 mm2 2x0,75 mm2 

-wy
�cznik pomocniczy 6x0,75 mm2 6x0,75 mm2 

czas ruchu : (90°C)   

- silnik ≈ 40-75 s  (0-4 Nm) ≈ 40-75 s  (0-4 Nm) 
- spr��yna powrotna ≈ 20 s  przy � 20~+50 °C  maks. 60 s przy - 30°C ≈ 20 s  przy � 20~+50 °C  maks. 60 s przy - 30°C 

temperatura otoczenia - 30 ...+50°C - 30 ...+50°C 

poziom nat��enia d
wi�ku :   

- silnik max 45 dB (A) max 45 dB (A) 

- spr��yna ~ 62 dB (A) ~ 62 dB (A) 

 
Dane techniczne BF 24  (BF24-T) BF230 (BF230-T) 

Zasilanie AC 24V ±20% 50/60Hz / DC 24V –10%  AC 220,240 50/60 Hz 
zapotrzebowanie na moc :     
-podczas napinania spr��yny 7 W  8 W 
-podczas podtrzymania 2 W 3 W 
wymiarowanie (moc pozorna) 10 VA 12,5 VA 
klasa ochrony III   II 
stopie� ochrony IP 54 IP 54 

wy
�cznik pomocniczy : 2xEPU 6(3) A, 250V~ 2xEPU 6(3) A, 250V~ 

 - punkt w
�czenia 5°, 80° 5°, 80° 

moment obrotowy :     
 - silnik 18 Nm 18 Nm 

 - spr��yna 12 Nm 12 Nm 

k�t obrotu 95° (w
�cznie ze wst�pnym napi�ciem spr��yny 5°) 95° (w
�cznie ze wst�pnym napi�ciem spr��yny 5°) 

ustawienie klapy Z
�cze kszta
towe 12 mm Z
�cze kszta
towe 12 mm 

pod
�czenie przewodem  :     

 -silnik (d
. 0,9 m) 2x0,75 mm2 2x0,75 mm2 

 -wy
�cznik pomocniczy 6x0,75 mm2 6x0,75 mm2 

czas ruchu : (90°C)     

 - silnik 140 s 140 s 

 - spr��yna powrotna  ≈16 s ≈16 s 

temperatura otoczenia - 30 ...+50°C - 30 ...+50°C 

poziom nat��enia d
wi�ku :     

 - silnik max 45 dB (A) max 45 dB (A) 

 - spr��yna ~ 62 dB (A) ~ 62 dB (A) 
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Rysunek 16 Schemat po
� cze�  dla si
owników BELIMO BF24-T(-ST),i BELIMO BF230-T. 
 

 
Rysunek 17. Schemat po
� cze�  dla si
ownika BELIMO BLF230-T. 

 
Rysunek 18. Schemat po
� cze�  dla si
owników BELIMO BLF24-T i BELIMO BLF24-T-ST. 


