


ANFIDRFE Klej 520

Al‘ma Ptyn czyszczacy

DANE O PRODUKCIE

do 2 min.
od 3 do 3,5 min.
36 godzin

Klej osigga petng wytrzymatos¢ po 36 godzi-
nach. Izolowana instalacja nie powinna praco-
waé w tym czasie, ani tez przed uptywem te-
go czasu nie moga by¢ stosowane zadne ta-
$my samoprzylepne czy powtoki ochron-
ne — za wyjatkiem farby Armafinish 99.

Minimalne zuzycie przy naktadaniu kleju na obydwie powierzchnie:

grubos¢ izolaciji 10mm 20 mm

30 mm

40 mm

otuliny nierozcinane 1120 m/I 280 m/I

175 m/l

130 m/l

otuliny rozcinane 140m/!l 70 m/l

45 m/l

35 m/l

od 3 do 4 m? /litr

Przed uzyciem klej intensywnie wymieszac.
Pedzelkiem lub szpachelkg natozy¢ jednolitg
cienka warstwe na obie tgczone powierzchnie.
Pozostawi¢ do wyschniecia sprawdzajac lep-
kos$¢ palcem (od warstwy kleju nie powinny od-
chodzi¢ ,nitki”). Krétko i mocno docisngé
na catej powierzchni nadajac ztaczu tadny wy-
glad.

Szczegdtowe informacje w Instrukciji
Montazu Armaflex.

W chfodnym miejscu, ale nie ha mrozie.
Zgestnienie kleju na mrozie jest odwracalne

Trwatos$¢ 1 rok

Trwato$¢ dla nieotwieranych pojemnikow
(w nienaruszonym fabrycznym opakowaniu)

Ptyn czyszczacy: bez limitu.
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