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2.2. Nawiewniki

2.2.2. Nawiewnik wirowy kierunkowy AWK

Zastosowanie: 
nawiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych, w środowisku 
nieagresywnym o wilgotności względnej do 70%.
Montaż:
na kanałach wentylacyjnych prostokątnych, w skrzynkach rozpręż-
nych i w sufitach podwieszanych. Mocowanie za pomocą śruby 
centralnej.
Budowa:
promieniowo rozmieszczone szczeliny (8, 16, 24, 28, 36, 48 lub 84) 
zapewniają równomierne rozprowadzanie strumienia. Możliwość 
ustawienia różnych kierunków wypływu w zależności od odpowied-
niego ustawienia kierownic z tworzywa sztucznego.

Materiał:
blacha czarna lub ocynkowana.
Wykończenie powierzchni:
powłoka lakiernicza proszkowa biała RAL 9003 lub na zamówienie 
inna zgodna z katalogiem RAL.
Regulacja przepływu:
za pomocą przepustnicy jednopłaszczyznowej na wlocie do skrzynki 
rozprężnej SR.
Certyfikaty:
Atest higieniczny: HK/B/1844/02/2007

Wymiary i oznaczenie typu:



500 x 24
24 szczeliny

600 x 24
24 szczeliny

600 x 48
48 szczelin

300 x 8
8 szczelin

400 x 16
16 szczelin
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Nawiewniki - dane techniczne

Dane techniczne dla nawiewników wirowych kierunkowych AWK

Wielkość
nawiewnika

 A / ilość szczelin

Maksymalna wydajność 
nawiewnika

[m³/h]

Minimalna wydajność 
nawiewnika 

[m³/h]

Maksymalny 
poziom hałasu

[db(A)]

Minimalny 
poziom hałasu

[db(A)]

Efektywna 
powierzchnia wypływu 

[m²]

300x8 252 54 40 <20 0,0070

400x16 396 108 40 <20 0,0140

500x24 468 144 40 <20 0,0210

600x24 684 216 40 <20 0,0295

600x28 828 360 40 <20 0,0390

Wielkość
nawiewnika

 A / ilość szczelin

Wydatek 
powietrza

[m³/h]

Strata   
ciśnienia

[Pa]

Poziom
hałasu
[db(A)]

300x8

108
144
180
252
288
360

10
18
28
55
65
120

<20
22,5
28
38

42,5
50

400x16

180
252
288
360
450
540

9
18
23
35
50
70

<20
26
30

37,5
42
50

500x24

252
360
450
540
630
720

10
20
28
45
60
70

15
33
37
43
47
70

600x24

288
360
450
540
720
900
1080

6
8
13
19
30
40
65

<20
22
27
34
41
45
53

600x48

360
450
540
720
900
1080

6
10
15
26
33
60

13
22
27
36
40
40

Położenie kierownic:

Kierunek wypływu dla wielkości 300x8, 400x16, 500x24, 600x24

Zawirowanie na zewnątrz

Kierownice na przeciwległych ćwiartkach 
ustawione na zawirowania do wewnątrz 

względnie na zewnątrz.

Kierwonice ustawione w połowie 
na zawirowania do wewnątrz 

a w połowie na zewnątrz.

Wszystkie kierownice ustawione 
na zawirowanie na zewnątrz.

Zawirowanie do wewnątrzPionowy wylot powietrza



AWPAWP-N (nawiew) AWP-W (wywiew)

30

85

Ø 
3
1
5

AWP-2AWP-1

 595

 300  595
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2.2. Nawiewniki

2.2.3. Nawiewnik perforowany AWP

Zastosowanie: 
nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych, 
szczególnie w funkcji grzania lub chłodzenia pomieszczeń o wyso-
kości do 4 m, w przypadku dużego zróżnicowania temperatur powie-
trza nawiewanego i wewnętrznego.
Montaż:
na kanałach wentylacyjnych prostokątnych lub kołowych, w skrzyn-
kach rozprężnych i w sufitach podwieszanych.
Budowa:
panel czołowy wykonany z blachy perforowanej stalowej 
o powierzchni czynnej 50% AWP-1 lub 30% AWP-2. Korpus wyko-
nany z blachy stalowej.

Materiał:
blacha czarna, ocynkowana lub kwasoodporna.
Wykończenie powierzchni:
powłoka lakiernicza proszkowa biała RAL 9003 lub na zamówienie 
inna zgodna z katalogiem RAL.
Regulacja przepływu:
za pomocą przepustnicy jednopłaszczyznowej na wlocie do skrzynki 
rozprężnej SR.

Wymiary i oznaczenie typu:



Zasi�g strumienia o pr�dko�ci 0,2 m/s
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Strata ci�nienia na nawiewniku w funkcji strumienia powietrza
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Nawiewniki - dane techniczne

Diagramy doboru dla nawiewników perforowanych AWP-1 i AWP-2



Pr�dko�� maksymalna strumienia powietrza
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Nawiewniki - dane techniczne

Diagramy doboru dla nawiewników perforowanych AWP-1 i AWP-2



              

(nawiew) 

Qh = 100 m3/h Qh = 200 m3/h Qh = 400 m3/h 

Przykładowy rozpływ powietrza wzdłu� sufitu z pojedynczego nawiewnika AWP-1 (zasi�g LV 0,2) 

1 m 1 m 2 m 

Podziałka 0,5 m 

LV0,2 = 1,5 m 

LV0,2 = 2,4 m 

LV0,2 = 5,1 m 

LV0,2

Przykładowy rozpływ powietrza wzdłu� sufitu z pojedynczego nawiewnika AWP-2 (zasi�g LV 0,2) 

                    

(nawiew) 

Qh = 400 m3/h Qh = 800 m3/h 

1 m 2 m 

Podziałka 0,5 m 

LV0,2 = 4,4 m 
LV0,2 = 9,2 m 
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Nawiewniki - dane techniczne

Dane techniczne nawiewników perforowanych AWP-1 i AWP-2


