Ventilux 6335

Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej z wtokien szklanych,

jednostronnie pokryta zbrojonym welonem szklanym

L)

PARAMETRY TECHNICZNE

KLASYFIKACJA

PN 14303+A1:2013-07E
(IDT.EN 14303:2009+A1:2013)
Deklaracja wtasciwosci

uzytkowych: www.isover.pl/DoP

Kod wyrobu:

dla gr. 25-49 mm:
dla gr. 50-99mm:

Norma:

MW-EN 14303- T5-ST(+)250-AW0,55
MW-EN 14303- T5-ST(+)250-AW0,95

dlagr. 100 mm: MW-EN 14303-T5-ST(+)250-AW1,0
Atest higieniczny
GUM: 68/322/71/2016

Parametr Jednostka | Wartos¢ Norma
Maksymalna temperatura stosowania °C 250 EN 14 706
10°C W/mK 0,032 EN I1SO 13787
) ) 40°C W/mK 0,036 | ENISO 13787
g;';'xgc‘;‘;ae:’i'awcsiss:;zy”“'k 100°C W/mK | 0047 | ENISO 13787
200°C W/mK 0,062 EN 1SO 13787
250°C W/mK 0,077 EN I1SO 13787
Klasa reakgji na ogien - A2-s1,d0 EN 13501-1
Deklarowany wspétczynnik pochtaniania dzwieku a
- dla produktu w grubosci do 49mm - 0,55 EN ISO 354
- dla produktu w grubosci 50-99mm - 0,95 EN ISO 354
- dla produktu w grubosci powyzej 100mm - 1,0 EN ISO 354
Klasa tolerancji grubosci - T5 EN 823

Ventilux 6335
plyty z wetny mineralnej szklanej - wymiary i pakowanie

4z . Wysokos¢
Gubosc | WM | ol | produke palers | Y992 DrUtHopalta
[mm]
25 2000/1200 110,40 1300 125
30 2000/1200 91,20 1300 124
50 2000/1200 52,80 1280 94
100 2000/1200 28,80 1340 104

—_

Wymiary palety 2000x1200mm.

Produkt zastosowany w budynku jako izolacja spetnia wymagania certyfikacji LEED i BREEAM.

Data wydania: kwieciert 2016 1.

ZASTOSOWANIE

Plyty Ventilux 6335 przeznaczone sg do
wykonywania izolacji termicznej i aku-
stycznej kanatéw, ttumikéw i urzadzen
wentylacyjnych (centrale, agregaty, komo-
ry ttumiace).

INNE ZASTOSOWANIE

Do izolowania innych materiatéw i urza-
dzen, jak kontenery lub ekrany i obudowy
akustyczne.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Plyta z wetny mineralnej otrzymanej
z widkien szklanych, jednostronnie pokry-
ta zbrojonym welonem szklanym. Produkt
posiada Atest higieniczny: uprawniajacy
do stosowania jako wewnetrzna izolacja
kanatéw i urzadzen klimatyzacyjno-wen-
tylacyjnych w laboratoriach oraz w prze-
mysle farmaceutycznym i spozywczym.
Produkt mozna stosowac jako wewnetrz-
ng izolacje w instalacjach o wymuszonym
przeptywie powietrza, o predkosci prze-
ptywu do 25 m/s.

SKLADOWANIE

Produkty fabrycznie zapakowane moga
by¢ sktadowane wytacznie pod zadaszo-
na powierzchnig. Niedopuszczalne jest
sktadowanie na zewnatrz. Niedopusz-
czalne jest sztaplowanie palet. Palety
powinny by¢ przechowywane na réwnej
powierzchni, w pomieszczeniach suchych,
wolnych od wilgoci.

PRODUCENT:

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION
PRODUCTS POLSKA Sp. z 0.0.
44-100 Gliwice

ul. Okrezna 16

Tel. +48 3233963 00

Fax. +48 32 339 64 44

Biuro Doradztwa Technicznego:
800163 121
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