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wentylatory osiowe HXTR/HXBR

Zastosowanie

Konstrukcja

Silnik elektryczny

Wentylacja ogólna pomieszczeñ przemys³owych i u¿ytkowych (sklepy, biura, gara¿e, magazyny). 

Urz¹dzenia ch³odnicze. Maksymalna wilgotnoœæ wzglêdna 95%.

Wentylatory osiowe o zwartej konstrukcji przystosowane do monta¿u œciennego w dowolnej pozycji. 

Obudowa wyt³aczane z galwanizowanej blachy stalowej. Siatka ochronna na wlocie. Wirnik 

o profilowanych ³opatkach pozwalaj¹cy na uzyskanie du¿ych wydajnoœci przy niskim poziomie 

ha³asu. W modelach O250-400 wirnik wykonany jest z blachy stalowej, a w modelach O450-710 

z aluminium. Wirnik z silnikiem wywa¿ane s¹ dynamicznie. Wentylator pokryty jest podwójn¹ 

pow³ok¹ gruntow¹ i zewnêtrzn¹, odporn¹ farb¹ poliestrow¹. Wentylatory standardowo dostarczane 

w wersji wyci¹gowej (A) - kierunek przep³ywu od silnika do wirnika. Na zamówienie mo¿liwa jest 

wersja (B) o odwrotnym kierunku przep³ywu.

Silnik asynchroniczny, z wiruj¹cym stojanem, jednofazowy 230V, 50Hz lub trójfazowy 400V, 50Hz 

(model O250–230/400V, 50 Hz). Silniki przystosowane s¹ do napiêciowej regulacji prêdkoœci 

obrotowej (nie dotyczy HXBR/4-630) i standardowo posiadaj¹ zabezpieczenie termiczne. Stopieñ 

ochrony IP 54, klasa izolacji F. 

Akcesoria

Dane techniczne

iloœæ
biegunów

Typ napiêcie zakres temp. prêdkoœæ pobór mocy natê¿enie wydajnoœæpoziom ciœnieniamasa nr artyku³u
min. max. obrotowa max. 230V 400V max. akustycznego

3[obr./min] [W] [A] [A] [m /h] [dB(A)] [kg]
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JEDNOFAZOWE

HXBR/2-250 230V 50 Hz -40°C +60°C 2650 120 0,55 1650 58 7 43025400

HXBR/4-250 230V 50 Hz -40°C +40°C 1450 40 0,21 930 45 6,5 43025410

HXBR/4-315 230V 50 Hz -40°C +40°C 1400 120 0,53 2074 53 7 43025430

HXBR/4-355 230V 50 Hz -40°C +60°C 1400 120 0,55 2970 59 7,5 43025450

HXBR/4-400 230V 50 Hz -40°C +70°C 1360 290 1,2 5080 60 9 43025470

HXBR/4-450 230V 50 Hz -40°C +70°C 1370 380 2 7649 64 11,5 43025490

HXBR/4-500 230V 50 Hz -40°C +70°C 1350 850 3,8 9957 69 16 43025510

HXBR/4-560 230V 50 Hz -40°C +40°C 1300 1300 6 12460 70 21,5 43025530

HXBR/4-630 230V 50 Hz -40°C +40°C 1200 1300 5,7 14518 72 24 43025550

HXBR/6-400 230V 50 Hz -40°C +70°C 890 150 0,29 3387 51 9 43025570

HXBR/6-450 230V 50 Hz -40°C +70°C 880 210 1 5099 55 11,5 43025590

HXBR/6-500 230V 50 Hz -40°C +70°C 870 310 1,3 6638 60 16 43025610

HXBR/6-560 230V 50 Hz -40°C +70°C 820 410 1,8 8307 61 21,5 43025630

HXBR/6-630 230V 50 Hz -40°C +70°C 830 700 3,1 12315 63 24 43025650

HXBR/6-710 230/400V50Hz -40°C +40°C 860 900 4 16668 66 27 43025670

TRÓJFAZOWE 

HXTR/2-250 230/400V50Hz -40°C +60°C 2700 110 0,4 0,23 1650 57 7 43025405

HXTR/4-250 400V 50Hz -40°C +60°C 1450 50 0,65 0,2 930 46 6,5 43025420

HXTR/4-315 400V 50Hz -40°C +70°C 1420 130 - 0,46 2074 53 7 43025440

HXTR/4-355 400V 50Hz -40°C +70°C 1400 150 - 0,42 2970 59 7,5 43025460

HXTR/4-400 400V 50Hz -40°C +70°C 1340 300 - 0,8 5080 60 9 43025480

HXTR/4-450 400V 50Hz -40°C +70°C 1340 570 - 1,1 7649 64 11,5 43025500

HXTR/4-500 400V 50Hz -40°C +70°C 1370 970 - 1,9 9957 69 16 43025520

HXTR/4-560 400V 50Hz -40°C +70°C 1340 1400 - 2,5 12460 70 21,5 43025540

HXTR/4-630 400V 50Hz -40°C +70°C 1330 1400 - 2,5 14518 73 24 4302556

¿aluzje ¿aluzje regulator regulator
PER-W PER-CN REB RMB, RMT
str. 110 str. 110 str. 560 str. 560
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