
Zastosowanie

Konstrukcja

Silnik elektryczny

Wentylacja ogólna pomieszczeñ o charakterze u¿ytkowym i przemys³owym. Przeznaczone do 
wentylacji: hurtowni, magazynów, warsztatów, hal produkcyjnych, parkingów, lokali handlowych, 
szklarni, pomieszczeñ hodowlanych (kurniki, chlewnie). Znajduj¹ zastosowanie w urz¹dzeniach 
klimatyzacyjnych.

o oWentylatory mog¹ pracowaæ w temperaturze od - 40 C do +70 C (oprócz modeli: /2-315/H; /2-355/H; 
o/4-710 oraz 800, które przeznaczone s¹ do pracy w temp. do +40 C) -  TCBB/TCBT oraz TCFB/TCFT.

Wentylatory osiowe o unikalnej, bardzo zwartej konstrukcji przeznaczone do monta¿u kana³owego 
w dowolnej pozycji. Wirniki z odpornego na dzia³anie promieni UV termoplastu wzmocnionego 
w³óknem szklanym (standard dla modeli O250–500) lub aluminiowe (standard dla modeli 
O560–800), dynamicznie wywa¿ane zgodnie z norm¹ ISO 1940. Obudowa spawana z blachy 
stalowej, pokryta czarn¹ farb¹ epoksydow¹.

wykonany zgodnie ze standardami UNE 113, IEC 34-1. Stopieñ ochrony IP 65 (IP 55 - modele /4-710; 
800), klasa izolacji F. Przystosowany do pracy w atmosferze o wilgotnoœci wzglêdnej do 95%. Silnik 
posiada termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeci¹¿eniem i standardowo przystosowany jest 
do napiêciowej regulacji prêdkoœci obrotowej (nie dotyczy silników dwubiegunowych, /4-560/H, 
/4-630, 710 i 800). Modele trójfazowe przystosowane do regulacji przetwornic¹ czêstotliwoœci mog¹ 
byæ dostarczone na ¿yczenie. 
Schemat pod³¹czenia elektrycznego dla silników jednofazowych:
?w modelach 250-400: rys. 9 str. 583,
?w modelach 450-710: rys. 9a str. 583.

Schemat pod³¹czenia elektrycznego dla silników trójfazowych rys. 10 str. 583.

Akcesoria
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wersja specjalna (na ¿yczenie)

A kierunek przep³ywu silnik →  wirnik

B kierunek przep³ywu wirnik →  silnik (standard dla wersji kana³owej)

H du¿y k¹t pochylenia ³opatek (model 800 jest produkowany równie¿ z ustawieniem poœrednim - K i G)
L ma³y k¹t pochylenia ³opatek

250-1000 nominalna œrednica wentylatora w mm

2, 4, 6, 8 liczba biegunów silnika (prêdkoœæ obrotowa)

T silnik trójfazowy 230/240 V lub 400 V, 50 Hz
B silnik jednofazowy 230 V, 50 Hz

Typ wirnika:

F z tworzywa sztucznego (standard Ø 250-Ø 500)

Ø 250-Ø 630 jednoczêœciowy

Ø 710-Ø 800 piasta aluminiowa, ³opatki z tworzywa

B z aluminium (standard Ø 560-Ø 800)

Ø 250-Ø 400 jednoczêœciowy z aluminium

Ø 450-Ø 800 oddzielna piasta i ³opatki z aluminium

TC wentylator kana³owy

Oznaczenia

regulator regulator Reb 4 - Auto Reb 5 - Auto
REB RMB, RMT
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