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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrze�one.
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Z��czki nyplowe

Opis

Wymiary

Z��czka bez uszczelki,  u!ywana do ��czenia kana�ów spiro.

Przyk�ad oznaczenia
Kod produktu: NS - aaa

typ
d

 

 d L waga

 nom [mm] [mm] [kg]

 80 8 0,1

 100 8 0,1

 112 8 0,12

 125 8 0,14

 140 8 0,15

 150 8 0,17

 160 8 0,18

 180 8 0,2

 200 10 0,22

 224 10 0,25

 250 10 0,41

 280 10 0,46

 300 10 0,5

 315 10 0,52

 355 10 0,7

 400 10 1,03

 450 10 1,45

 500 10 1,6

 560 12 1,8

 600 12 1,9

 630 12 2,05

 710 15 3,4

 800 15 3,8

 900 15 5,2

 1000 15 5,8

 1120 15 7,2

 1250 15 8,05

 1400 15 9,1

 1500 15 9,7

 1600 15 10,3

Ø
d

L
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrze�one.
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Z��czki nyplowe z uszczelk�

Opis

Wymiary

Z��czka z uszczelkami z gumy EPDM  

jest wykorzystywana do ��czenia kana�ów spiro  

Przyk�ad oznaczenia
Kod produktu: NSL - aaa

typ
d

 

 d L waga

 nom [mm] [mm] [kg]

 80 8 0,1

 100 8 0,1

 125 8 0,14

 140 8 0,15

 150 8 0,17

 160 8 0,18

 180 8 0,2

 200 10 0,22

 224 10 0,25

 250 10 0,41

 280 10 0,46

 300 10 0,5

 315 10 0,52

 355 10 0,7

 400 10 1,03

 450 10 1,45

 500 10 1,6

 560 12 1,8

 600 12 1,9

 630 12 2,05

 710 15 3,4

 800 15 3,8

 900 15 5,2

 1000 15 5,8

 1120 15 7,2

 1250 15 8,05

 1400 15 9,1 

 1500 15 9,7 

 1600 15 10,3 

Ø
d

L
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrze�one.
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Z��czki mufowe

Opis

Wymiary

Mufa, przeznaczona do bezpo"redniego ��czenia kszta�tek  

Przyk�ad oznaczenia
Kod produktu: MSF - aaa

typ
d

 

 d L waga

 nom [mm] [mm] [kg]

 80 90 0,1

 100 90 0,1

 125 90 0,14

 140 90 0,16

 150 90 0,17

 160 90 0,18

 180 90 0,2

 200 90 0,23

 224 90 0,25

 250 135 0,42

 280 135 0,47

 300 135 0,5

 315 135 0,53

 355 135 0,7

 400 175 1,0

 450 175 1,4

 500 175 1,6

 560 175 1,8

 600 175 1,95

 630 175 2,0

 710 215 2,8

 800 215 3,8

 900 260 5,2

 1000 260 5,8

 1120 330 9,2

 1250 330 10,3

 1400 330 11,5 

 1500 330 12,3 

 1600 330 13,1 

Ø
d

L
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrze�one.
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Kró#ce ILPR

Opis

Wymiary

Króciec z zaokr�gleniem, bez uszczelki przeznaczony
do monta!u w "cianach kana�ów prostok�tnych

Przyk�ad oznaczenia
Kod produktu: ILPR - aaa

typ
d

 

 d r  waga

 nom [mm] [mm] [kg]

 80 12 0,1

 100 15 0,2

 125 20 0,2

 140 20 0,2

 150 25 0,3

 160 25 0,3

 180 25 0,3

 200 25 0,3

 224 25 0,3

 250 25 0,5

 280 40 0,6

 300 25 0,6

 315 25 0,6

 355 25 0,8

 400 25 1,0

 500 25 1,2

Ø
d

1
0
-1
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrze�one.
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Kró#ce z uszczelk� ILPRL

Opis

Wymiary

Króciec z zaokr�gleniem i uszczelk� z gumy EPDM. 
Przeznaczony do monta!u w "cianach kana�ów pro-

stok�tnych.

Przyk�ad oznaczenia
Kod produktu: ILPRL - aaa

typ
d

 

 d r  waga

 nom [mm] [mm] [kg]

 80 12 0,1

 100 15 0,2

 125 20 0,2

 140 20 0,2

 150 20 0,2

 160 25 0,3

 180 25 0,3

 200 25 0,4

 224 25 0,5

 250 25 0,6

 300 25 0,7

 315 25 0,7

 355 25 0,8

 400 25 1,0

 500 25 1,4

Ø
d

1
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrze�one.
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Kró#ce ILS

Opis

Wymiary

Króciec bez zaokr�glenia, bez uszczelek. Przeznaczony-
do monta!u w "cianach kana�ów prostok�tnych

Przyk�ad oznaczenia
Kod produktu: ILS - aaa

typ
d

 

 d waga

 nom [mm] [kg]

 80 0,1

 100 0,1

 112 0,1

 125 0,1

 140 0,1

 150 0,1

 160 0,1

 180 0,1

 200 0,2

 224 0,2

 250 0,3

 280 0,3

 300 0,3

 315 0,3

 355 0,4

 400 0,6

 450 0,7

 500 0,8

 560 0,9

 600 1,0

 630 1,0

 710 1,4

 800 2,0

 900 2,2

 1000 2,4

 1120 4,5

 1250 5,0

 1400 5,7

 1500 6,1

 1600 6,5

Ø
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrze�one.
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Kró#ce z uszczelk� ILSL

Opis

Wymiary

Króciec bez zaokr�glenia, z uszczelk� z gumy EPDM. 
Przeznaczony do monta!u w "cianach kana�ów pro-

stok�tnych.

Przyk�ad oznaczenia
Kod produktu: ILSL - aaa

typ
d

 

 d waga

 nom [mm] [kg]

 80 0,1 

 100 0,1 

 125 0,1 

 140 0,1 

 150 0,1 

 160 0,1 

 180 0,1 

 200 0,2 

 224 0,2 

 250 0,3 

 280 0,3 

 300 0,3

 315 0,3

 355 0,4

 400 0,6

 450 0,7 

 500 0,8 

 560 0,9 

 600 1,0

 630 1,0

 710 1,4

 800 2,0

 900 2,2

 1000 2,4

 1120 4,5

 1250 5,0

 1400 5,7

 1500 6,1

 1600 6,5
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ALNOR ® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrze•one.
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Kró#ce k•towy z siatk•

Opis

Wymiary

Króciec k•towy z siatka 45° przeznaczony jest do
zako$czenia kana•ów okr•g•ych.

* ASV - standardowo zako$czony ko•nierzem nyplowym bez 
uszczelki

Przyk•ad oznaczenia
Kod produktu: ASV-45 - aaa

typ
�†d1

 

 �†d1 L waga

 [mm] [mm] [kg]

 125 198 0,24

 140 210 0,29

 150 221 0,32

 160 230 0,35

 180 250 0,41

 200 270 0,48

 224 294 0,57

 250 373 0,98

 280 402 1,16

 315 438 1,39

 355 482 1,77

 400 547 2,28

 450 627 3,59

 500 677 4,23

 560 737 5,04

 630 807 6,10

 710 948 10,00

 800 1038 12,15

 900 1136 14,66

 1000 1251 17,95

Ød

L

450

1


